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PCS533

PCS-533UNI

Programowalny przekaznik czasowy z komunikacjg NFC , 9+264V AC/DC, 16A

Index: PCS-533UNI

Przekaznik czasowy z komunikacja bezprzewodowa NFC.

Funkcja: programowalny
Napiecie zasilania: 9+265 V AC/DC
Montaz: na szynie 35 mm

PCS-533 jest programowalnym przekaznikiem czasowym, umozliwiajgcym zataczanie, wytgczanie i przetagczanie przekaznika w funkcji czasu oraz w

funkcji sygnatéw sterujgcych zadawanych przez dwa wejscia.
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FUNKCJE | DZIALANIE

OPIS
Program dziatania przekaznika czasowego tworzymy za pomocg bezptatnej aplikacji PCS Konfigurator na

smartfona z systemem Android. Wczytanie programu do przekaznika odbywa sie bezprzewodowo za
posrednictwem systemu komunikacji bezprzewodowej NFC.
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Aplikacja PCS Konfigurator

Bezptatna aplikacja dla telefonéw i tabletow pracujgcych w systemie Android i wyposazonych w modut
komunikacji bezprzewodowej NFC.

Z pomoca PCS Konfigurator:

* Przygotujesz program w postaci listy kolejnych komend. Kazda komenda symbolizowana jest ikong.
Nacisniecie kafelka z komendg pozwala edytowaé szczegoty. Takie jak np. czas akcji, oczekiwany sygnat
wejsciowy, itp.

* W fatwy sposob dodasz, przesuniesz i usuniesz komendy programu (metodg przeciggania kafelkow).
* Otrzymasz zestaw szablonéw (w postaci diagraméw). Sg to gotowe programy z funkcjami
przekaznikow PCS-516 i PCS-517.



* Zapiszesz i odczytasz programy do pliku. Mozna je udostepnia¢ przez e-mail, Bluetooth, dyski
sieciowe, itd.

* Otrzymujesz automatyczny backup programow. Kazdy przekaznik ma wiasne ID. Aplikacja zachowuje
petng historie programéw wgrywanych do przekaznika.

* Uzyskujesz mozliwos¢ dziatania w trybie masowego programowania. Oznacza to

umozliwienie wgrania jednego programu do wielu przekaznikdéw (nawet bez koniecznosci podtagczenia
zasilania).

FC5533 Konfigurator
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Aplikacja dostepna na Google Play!

Co to jest NFC?

Technologia NFC (z ang. Near Field Communication) jest formg komunikacji bezprzewodowej bardzo
bliskiego zasiegu. Zwykle nie przekracza kilku centymetrow. Znalazta zastosowanie w rozwigzaniach
ptatnosci zblizeniowej, czy to przy wykorzystaniu ptatniczych kart zblizeniowych, czy poprzez smartfony z
funkcjg NFC i dedykowang aplikacjg bankowg. W kilku urzgdzeniach produkcji F&F, jako pierwsi,
wykorzystaliSmy komunikacje NFC do konfiguracji sterownikow czasowych. Jest to bardzo proste i
wygodne rozwigzanie. Przy pomocy bezptatnej aplikacji na telefon z systemem Android ustawia sie
program pracy sterownika. Nastepnie, aby przepisa¢ program do sterownika, wystarczy zblizy¢ do niego
telefon — doktadnie w taki sam sposéb, jak ptacimy za zakupy przy kasie.

Programowanie przy wykorzystaniu NFC ma wiele dodatkowych zalet. Mozna:

- szybko programowac wiele sterownikow,

-przechowywac kopie programoéw w pamigci telefonu,

-udostepniac programy przez np. email do innych uzytkownikéw.

Aby zaprogramowac sterownik, nie trzeba go podtgcza¢ do zasilania, nie trzeba go nawet w tym celu
wyciggac z pudetka.
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https://support.google.com/youtube/answer/171780#zippy=%2Cprovide-a-http-referer-header-to-enable-video-playback
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Kompletny z gniazdem Tak
Do montazu na szynie TH Tak
Montaz czotowy Nie
Blok stykéw pomocniczych montowany na Nie
styczniku

Funkcja opdznionego zatgczania Tak
Funkcja opdéznionego wylgczenia Tak
Funkcja zatgczania impulsowego Tak
Funkcja wytgczania impulsowego Tak
Funkcja gwiazda-tréjkat Nie
Funkcja formowania impulsu Tak
Funkcja migotania, zatgczanie zboczem Tak

opadajgcym, czas ustalony

Funkcja migotania, zatagczanie zboczem Tak
narastajacym, czas ustalony


https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/watch?v=oPNaOGQZ57s&source_ve_path=MTc4NDI0
https://support.google.com/youtube/answer/171780#zippy=%2Cprovide-a-http-referer-header-to-enable-video-playback
https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/watch?v=f_n08rTBwrE&source_ve_path=MTc4NDI0
https://support.google.com/youtube/answer/171780#zippy=%2Cprovide-a-http-referer-header-to-enable-video-playback

Funkcja taktowania zboczem opadajgcym, czas

nastawiany

Funkcja taktowania zboczem narastajgcym,

czas nastawiany

Zakres nastawy czasu

Mozliwosé sterowania zdalnego

Odpowiedni do systemoéw zdalnego sterowania

Znamionowe napiecie sterowania Us dla AC 50

Hz

Znamionowe napiecie sterowania Us dla AC 60

Hz

Znamionowe napigcie sterowania Us dla DC

Liczba wyj$¢ zwtocznych, styk rozwierny

Liczba wyj$¢ zwtocznych, styk zwierny

Liczba wyjsé zwtocznych, styk przetagczny

Z wyjsciem potprzewodnikowym

Napiecie pracy dla AC 50 Hz

Napiecie pracy dla AC 60 Hz

Napiecie pracy dla DC

Prad znamionowy

Maksymalny prad zatgczania

Szerokosé

Wysokosé

Glebokosé

Rodzaj potgczenia elektrycznego

Rodzaj napiecia sterowania

Materiat stykdw

Rodzaj napiecia zasilania

Prad znamionowy

Stopien ochrony (IP)

Tak

Tak

0,1-86400 s

Nie

Nie

12-264 V

12-264 V

12-264 V

Nie

12-264 V

12-264 V

12-264 V

16 A

16 A

18 mm

90 mm

65 mm

Potgczenie srubowe

AC/DC

Stop srebra i dwutlenku cyny (AgSn0O2)

AC/DC

16 mA

IP20


https://fif.com.pl/pliki/186/186477/pcs-533-instrukcja-obslugi.pdf
https://fif.com.pl/pliki/186/186477/pca-pcg-pcr-pcs-pcu-po-stp-deklaracja-ce-2025.pdf
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