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PP-2Z-24V

Przekaznik elektromagnetyczny, 2Z 16A w obud.PDT,U=7+30VAC / 9+40VDC

Index: PP-2Z-24V

Konfiguracja stykow: 2 x styki zwierne (NO)
Prad obciazenia: 16 A
Napigcie zasilania: 730 V AC/9+40 V DC

Przekaznik elektromagnetyczny w obudowie do bezposredniego montazu w puszce

C€ 5908312598565

FUNKCJE | DZIALANIE

DANE TECHNICZNE

OPIS

Dziatanie
Podanie napiecia zasilania na przekaznik powoduje przetgczenie stykdéw. Stan zatgczenia przekaznika
jest sygnalizowany $wieceniem LED zielonej. Po zaniku napigcia zasilania styk powraca do pierwotne;j

pozyciji.

Kompletny z gniazdem Nie
Z odtgczalnymi zaciskami Nie
Ze wskaznikiem LED Nie

Znamionowe napiecie sterowania Us dla AC 50 7-30 V

Hz

Znamionowe napiecie sterowania Us dla DC 9-40 V
Liczba stykéw zwiernych 2

Z wymuszonym prowadzeniem styku Nie

Szerokosé 48 mm



Wysokosé 43 mm

Gtebokos¢ 25 mm

Rodzaj potgczenia elektrycznego Potgczenie srubowe
Rodzaj styku Podwaojny

Stopien ochrony (IP) IP20

Znamionowe napiecie sterowania Us dla AC 60 7-30 V

Hz

Napiecie pracy dla AC 50 Hz 7-30 V
Napiecie pracy dla AC 60 Hz 7-30 V
Napiecie pracy dla DC 9-40 V

Prad znamionowy 16 A

Rodzaj napiecia sterowania AC/DC

Tryb przetgczania napedu Monostabilny
Rodzaj napigcia zasilania AC/DC

Prad znamionowy 16 mA
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https://fif.com.pl/pliki/54/54338/pp-2z-24-v-instrukcja-obslugi.pdf
https://fif.com.pl/pliki/54/54338/pk-pp-deklaracja-ce-2025.pdf

