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LK-BZ-3G

45l ) 3 gniazda bezpiecznikowe, 1 modut z wskaznikiem faz, 3 x LED zielone
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ﬂ' r Lampka sygnalizacyjna, ktéra nie wymaga dodatkowego urzgdzenia zabezpieczajgcego.

E 1300 3 diody LED.
- Kolor zielony.

Napiecie zasilania 3x230 V+N.
Lampka sygnalizacyjna LED LK-BZ-3 sygnalizuje napiecie w poszczegolnych fazach sieci 3 fazowej.
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FUNKCJE | DZIALANIE

OPIS

Kontrolki zabezpieczone sg podtgczonymi do nich szeregowo bezpiecznikami. Dzigki temu unikamy
stosowania dodatkowego modutu z zabezpieczeniami. Zaoszczedzamy w ten sposob miejsce w
rozdzielnicy. Drugi koniec zabezpieczenia wyprowadzony jest na ztgcze obudowy. Umozliwia to
wykorzystanie go rowniez do zabezpieczania innych czesci obwodu.

Dziatanie lampek kontrolnych LK-BZ-3 w praktyce
Obecnos¢ napiecia za bezpiecznikiem sygnalizuje Swiecenie odpowiedniej diody LED wigczonej w obwaod

tej fazy. W przypadku zaniku napiecia fazy bgdz przepalenia wktadki topikowej kontrolka nie $wieci
sygnalizujgc brak napiecia.

DANE TECHNICZNE

Maksymalna moc zrédta swiatta 0,8 W



Napiecie znamionowe

Szeroko$¢ wyrazona liczbg modutow

Gteboko$¢ wbudowania

Kolor klosza

Zrédto $wiatta

Trzonek zrodta Swiatta

Rodzaj napiecia

Stopien ochrony (IP)

230V

65 mm

Zielony

LED

Inne

AC

IP20
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https://fif.com.pl/pliki/133/133241/lk-bz-3-g-instrukcja-obslugi.pdf
https://fif.com.pl/pliki/133/133241/lk-wn-wnc-deklaracja-ce-2025.pdf

