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FW-GS-230-B
Szklany tacznik dotykowy czarny Un=80-265V AC

Index: FW-GS-230-B

Radiowy, 4-kanatowy przycisk dotykowy z funkcja zblizeniowa. Napigcie zasilania 230 V.
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F&Wave to tatwy w montazu i niezwykle prosty w obstudze system bezprzewodowego, radiowego
sterowania urzadzeniami codziennego uzytku. Pozwala na zdalne sterowanie o$wietleniem, ptynng
regulacje jasnosci oswietlenia, sterowanie roletami, zaluzjami, markizami, bramami wjazdowymi i
garazowymi oraz innymi urzgdzeniami za pomocg pilotéw i dedykowanych przyciskéw np. FW-GS.

FW-GS to poczworny, szklany przycisk z funkcjg zblizeniowa. Przeznaczony do wspotpracy z odbiornikami
F&Wave. Zewnetrzne biate pod$wietlenie punktowe po zblizeniu dtoni tagodnie rozjasnia sie, wskazujgc
lokalizacje sensorow. Wybér danego przycisku sygnalizowany jest zatgczeniem punktowego podswietlenia
w Kkolorze bursztynowym.

W zaleznosci od wykonania dedykowany do:

« niskonapigciowej automatyki domowej dowolnego producenta (GS4-DC)

« systemu sterowania radiowego F&Wave (FW-GS4-24 lub FW-GS4-230)
« systemoéw automatyki F&Home i F&Home Radio (mH-GS4 i rH-S4L4)

« tradycyjnych instalacji 230V z odbiornikami matej mocy (GS4-AC-T)

« tradycyjnych instalacji 230V z dwoma odbiornikami duzej mocy (GS2-AC-R)

Przycisk szklany FW-GS-230-B to:

* 4 niezaleznie konfigurowane przyciski,

 Materiat: szkto w kolorze czarnym lub biatym,

» Mozliwo$¢ wykonania napiséw oraz infografik na przyciskach wedtug zalecen klienta,
* Prosty montaz.



Btad konfiguracji odtwarzacza

Btad 153

Obejrzyj film na YouTube Wiecej informacji

Czestotliwosc¢ radiowa

System kodu zmiennego (karuzelowego)

Zasieg nadajnika

Liczba komend

Z recznym nadajnikiem radiowym

Nadajnik radiowy do montazu wbudowanego

Nadajnik radiowy do montazu powierzchniowego

Z radiowym urzgdzeniem kodujgcym

Pokrywa ochronna klawiatury

Modulacja

Stopien ochrony (IP)

Zasilanie

Diugos¢ kodu (w bitach)

868 MHz

Tak

100 m

Tak

Nie

Tak

Nie

FM (UKF)

1P20

230 VAC

e-mail:
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https://fif.com.pl/pliki/123/123695/fw-gs-230-b-instrukcja-obslugi.pdf
https://fif.com.pl/pliki/123/123695/fw-deklaracja-ce.pdf
https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/watch?v=2I73nUYnUlc&source_ve_path=MTc4NDI0
https://support.google.com/youtube/answer/171780#zippy=%2Cprovide-a-http-referer-header-to-enable-video-playback

