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FW-WS3

Radiowy przycisk scienny 3 klawiszowy

Index: FW-WS3

3-klawiszowy, nascienny,bateryjny nadajnik zdalnego sterowania F& Wave.
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Cechy bateryjnego przycisku do radiowego sterowania F&Wave:

* 3-przyciskowy nadajnik zdalnego sterowania;

* Wspétpracuje z odbiornikami zdalnego sterowania F&Wave;

* Steruje dowolng iloscig odbiornikow;

* Realizuje funkcje wiacz/wylgcz (przetacznik bistabilny) dla odbiornikéw FW-R1P, FW-R1D, FW-R2P,
FW-R2D, FW-D1P, FW-D1D, FW-LED2P, FW-LED2D;

* Podnoszenie/opuszczanie rolety we wspotpracy z odbiornikami FW-STR1P, FW-STR1D;

* Funkcjonalno$¢ sciemnij/rozjasnij swiatto z odbiornikami FW-D1P, FW-D1D, FW-LED2P, FW-LED2D;
* Mozliwos¢é zmiany konfiguracji pierwszego przycisku na funkcje ON - zawsze wiacz sparowane
odbiorniki i/lub podnies roletg;

* Mozliwos¢é zmiany konfiguracji trzeciego przycisku na funkcje OFF - zawsze wylacz sparowane
odbiorniki i/lub opus¢ rolete;

* Montaz nie wymaga puszki podtynkowe;j.

Prosty system zdalnego radiowego sterowania F&Wave

System F&Wave zadowoli kazdego, kto ceni sobie proste, nieskomplikowane w zastosowaniu
udogodnienia codziennego zycia.

Jest to fatwy w montazu i prosty w obstudze system bezprzewodowego sterowania urzgdzeniami
codziennego uzytku. Ze wzgledu na swoje wtasciwosci doskonale wpisuje sie w koncepcje "zrob to sam”,
jest przy tym niedrogi.
Umozliwia zdalne sterowanie:

o oswietleniem- w tym ptynng regulacje jasnosci,

» sterowanie roletami, zaluzjami, markizami,
e bramami wjazdowymi i garazowymi

¢ innymi urzgdzeniami w domu.

Podstawowe elementy radiowego systemu F&Wave to:



» odbiorniki - urzgdzenia wykonawcze. Wyprodukowane sg w wersji do montazu w puszce
podtynkowej @60 lub do montazu na szynie TH-35 (szeroko$¢ 1 modutu tj. 17,5 mm).
» nadajniki. Sg to podreczne piloty lub urzagdzenia do montazu w puszce podtynkowej, takze przyciski

na baterie.

Retransmisja sygnatu-unikalna zasada dzialania systemu zdalnego sterowania

radiowego F&Wave

W otwartej przestrzeni bez obecnosci czynnikow zaktécajgcych zasieg urzadzen sterowanych drogg
radiowg oscyluje w granicach 100 m. W warunkach zabudowy oraz w obecnosci zrédet zaktdcen (linie
energetyczne, nadajniki, itp.) rzeczywisty zasieg moze byc mniejszy. Zasieg mozna poprawi¢ przez
bezposrednig retransmisje modutéw znajdujgcych sie wzajemnie w swoim zasiegu.

Zastosowana przy tworzeniu radiowego systemu zdalnego sterowania F&Wave zasada retransmisji
sygnatu polega na tym, ze kazdy odbiornik, ktéry odbierze sygnat sterujgcy z nadajnika, automatycznie
przesyta go dalej. Dzieki temu mozliwe jest sterowanie odbiornikami znajdujgcymi sie poza zasiegiem

pierwotnego sygnatu.

Btad konfiguracji odtwarzacza

Btad 153

Obejrzyj film na YouTube Wiecej informacji

Czestotliwosé radiowa

System kodu zmiennego (karuzelowego)

Zasieg nadajnika

Liczba komend

Z recznym nadajnikiem radiowym

Nadajnik radiowy do montazu wbudowanego

Nadajnik radiowy do montazu
powierzchniowego

Z radiowym urzgdzeniem kodujgcym

Pokrywa ochronna klawiatury

Modulacja

Zasilanie

Stopien ochrony (IP)

Btad 153

868 MHz

Tak

100 m

Nie

Nie

Tak

Tak

Nie

FM (UKF)

Bateria (akumulator)

IP20


https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/watch?v=d8mlFXEN0Ak&source_ve_path=MTc4NDI0
https://support.google.com/youtube/answer/171780#zippy=%2Cprovide-a-http-referer-header-to-enable-video-playback
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