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|+ zdjecie produktu

PZ-828-24V

Przekaznik przelania do kontroli poziomu cieczy lub wykr. cieczy 24V AC

Index: PZ-828-24V
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DANE TECHNICZNE

Liczba wejs¢ dla elektrod 1
Maksymalna dozwolona zwioka czasowa 2s
zadziatania

Liczba stykéw rozwiernych 0
Liczba stykoéw zwiernych 0
Liczba stykéw przetgcznych 1
Znamionowy prad zatgczania 16 A
Szerokos¢ 35 mm
Wysokosé 90 mm
Gtebokos¢ 60 mm
Z odtgczalnymi zaciskami Nie
Napiecie zasilajagce dla AC 50 Hz 24-24
Kaskadowos¢ Nie
Regulowana wartos¢ nastawy czuto$ci Nie
Napiecie pracy dla AC 50 Hz 24-24

Rodzaj potgczenia elektrycznego Potgczenie srubowe



Rodzaj napigcia zasilajagcego

Fizyczna zasada pomiaru

Rodzaj napigcia zasilania

Instrukcja
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Przewodnos¢
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https://fif.com.pl/pliki/186/186811/pz-828-24-v-instrukcja-obslugi.pdf
https://www.fif.com.pl/rc/ff-reach-certificate-en-2026.pdf

