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GPK-2P-M-24DC

Przekaznik interfejsowy 2P, 24 V DC, 12A z ghiazdem GN-2P-M

Index: GPK-2P-M-24DC

Komplet: gniazdo przekaznikowe GN-2P-M + przekaznik interfejsowy PG-2P-12A-24DC
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FUNKCJE | DZIALANIE

OPIS

Komplet sktada sie z kompaktowego gniazda przekaznikowego na szyne DIN TH-35 oraz przekaznika
interfejsowego serii PG-2P. Zestaw zapewnia niezawodne przetaczanie sygnatéw, separacje galwaniczng oraz
stabilng prace w aplikacjach automatyki przemystowej. To praktyczne i oszczedzajgce miejsce rozwigzanie do
nowoczesnych szaf sterowniczych.

Gniazdo przekaznikowe GN-2P-M — 1 modut
Gniazdo przeznaczone do montazu przekaznikéw serii PG-2P (24 V DC /230 V AC).
Najwazniejsze cechy:

wysoka wytrzymatos¢ dielektryczna: 2500 V AC,

obcigzalnos¢ pradowa 12A,

dwa styki przetgczne 2P (NO/NC)

napiecie znamionowe 300 V,

montaz na szynie DIN TH-35,

dostepne akcesoria: moduty przeciwprzepieciowe, obejmy wyrzutnikowe

Przekaznik interfejsowy PG-2P-12A-24DC

Przekaznik wyposazony jest w dwa styki przetaczne (NO/NC) oraz cewke 24 V DC.
Kluczowe parametry:

konfiguracja stykow 2P (NO/NC)

obcigzalnos¢ 12 A,

materiat stykow: AgSnO. — zwigkszona trwato$¢ i odpornosc¢ na zuzycie,
stabilna praca w warunkach przemystowych.

Zastosowanie

Komplet znajduje zastosowanie w uktadach automatyki jako element separujacy, dostosowujgcy sygnaty oraz
zapewniajgcy bezpieczenstwo komunikacji pomigdzy sterownikami a urzgdzeniami wykonawczymi. Idealny do:

» systemow sterowania maszyn,
« instalacji przemystowych,



 rozdzielnic i szaf sterowniczych,
« aplikacji, w ktérych wymagana jest galwaniczna separacja sygnatow.

Zgodnos$¢ z normami
Gniazda:
* PN-EN 60999-1:2002
* PN-EN 61810-1:2015-09
* PN-EN 61984:2009

Przekazniki:

¢ PN-EN 60999-1:2002
¢ PN-EN 61810-1:2015-09
« PN-EN IEC 60947-1:2021-07

DANE TECHNICZNE

Z odtagczalnymi zaciskami Nie

Mozliwos$¢ rozszerzenia Nie

Liczba pinéw 8

Szerokos¢ 15,6 mm

Wysokosé 79 mm

Gtebokos¢ 61 mm

Rodzaj potgczenia elektrycznego Potgczenie srubowe

Sposo6b montazu Szyna montazowa DIN TH-35 mm
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